CP 
0 



O 

o 
■o 



J 



C19 



Europaisches PatGntam^ 
European Patent Office " 
Office europden des brevets 




(J) VerSffentlichungsnummer : 0 538 319 B1 



C12) 



EUROPAISCHE PATENTSCHRIFT 



@ VerOffentiichungstag der Patentschrift : 
30.11.94 Patentt)latt 94/48 

@ Anmeldenummer : 91912596.3 

(g) Anmeldetag : 04.07.91 

@ Internationale Annieldenummer : 
PCT/DE91/00560 

@ Internationale VerdffentJIchungsnummer : 
WO 92/01342 23.01.92 Garette 92/03 



@ int CL^ H04H 1/02, G07F 17/28 



(g) mOnzbetAtigter musikautomat. 



m 

CO 

in 



Q. 
UJ 



@ Priorftat : 07.07.90 DE 4021707 

@ VerSffentlichungstag der Anmeldung : 

28.04.93 Patentblatt 93/17 

@ Bekanntmachung des HInweises auf die 
PatenterteOung : 

30.11.94 Patontt)latt 94/48 

@ Benannte Vertragsstaaten : 

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT U LU NL SE 

@ Entgegenhaltungen : 
EP-A^ 140 593 
WO-A-9Q/15497 
GB-A- 2 185 361 
GB-A- 2 193 420 
US-A- 4 471 379 



@ Patentinhal)er: NSM AKTIENGESELLSCHAFT 
Saarlandstrasse 240 
0-55411 BIngen (DE) 

@ Erfinder: FRANK, Armin 
Am WIesenhof 23 
D-7703 MdnchwoHer (DE) 
Erfinder : NIEDERLEIN, Horet 
Im Tiergarten 5 
D-6530 BIngen (DE) 

@ Vertreter : Becker, Bemd, DIpl.-lng. 
Hauptstrasse 10 
b-55411 BIngen (OE) 



Annneriajng : Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des HInweises auf di» Pft«ii..n« 
des e^paiscjen Patents kann jedemiann beim Europflischen Patented qmS^ Stf^L I^^^^^ 

Q2r^?kc^^^enr Einspruchsgebuhr entrichtet worden ist (Art 99(1) EurSgSSes Pat^^^^^^ 



Jouve, 18, rue SalnK)ttnb. 75001 PARIS 



• • • < 



. : : : . epo538ii9*Bt 

• • ••• • 

Beschrelbung 



Die Beschreibung bezieht sich auf einen munzbetatigten Musikautomaten mit einerMunzeinheit. einer An- 
zeige, einer Eingabetastatur und mindestens einem Lautsprecher wobei der Musikautomat uber eine zur Ober- 

5 tragung von Toninformationen geelgnete Datenfernubertragungsleitung mit einem zentralen Musikspeicher 
verbunden ist, und Digital/ Analogumsetzer und VerstSrker fur uber die Datenfernubertragungsleitung aufge- 
nommene Toninformationen aufweist 

Munzbetdtigte Musikautonnaten mit einer Munzeinheit, einer Anzeige, einer Eingabetastatur und minde- 
stens einem Lautsprecher sind an vieten Orten, insbesondere in GaststStten, aufgestellt. Gewdhnlich enthalten 

10 sie ein Schallptattenmagazin mit Wechsler und eine Abspieleinheit, von der eine von einem Benutzer gewahite 
Schallplatte abgespielt wird. Wdhrend einige Schallplatten. die fortlaufend mit einer gewissen HSufigkeit ab- 
gespielt werden, stets in dem Magazin bevorratet sind, warden andere Schallplatten, deren Titel nicht so ge- 
wunscht sind Oder die die aktuellen Hits enthalten. hduf tger ausgetauscht Die am Musikautomaten vorgese- 
hene Anzeige zeigt gewdhnlich die Tltel der im Magazin bevorrateten Schallpiatten an. 

IS Bei einem in der DE-PS 29 44 177 beschriebenen munzbetStigten Musikautomaten werden Schallpiatten 
verwendet, die auf jederSeite eine maschinenlesbare Zusatzinformation enthalten. die beim Zugriff auf eine 
ausgewdhite Schallplatte gelesen und gespeichert wird. wobei in einem Speicher die einer jeden Schallplatte 
entsprechende Position gespeichert ist Das Lesen der jeweiligen Zusatzinformation ermdglicht es. Informa- 
tionen uber die Benutzung des Musikautonr^ten zu erhalten bzw. mittels eines in dem Musikautomaten ent- 

20 haltenen Rechners derartige Daten auszuwerten. Dies erleichtert dem Aufsteller des Musikautomaten die Aus- 
wahl nD5glk;hst beliebter Schallpiatten. 

Mit zunehmender Verwendungshdufigkeit der Datenfernubertragung haben sich die Mdglichkerten der 
Teilnehmer an derartigen Ubertragungssystemen fortlaufend erweitert Es ist inzwischen mfiglich, Text-, Gra- 
fik-.Ton-. Bild-und Filminfonnationen mrtausreichenderQualitatzu Qbertragen. Hierzu werden bei derartigen 

25 Informationsabrufsystemen mit Dialognetz schmalbandige Diatogsysteme verwendet Zur Bildubertragung 
mussen Breitband-lnfonmationsabrufsysteme verwendet werden. Bei einem in der DE-OS 32 07 022 beschrie- 
benen tnfbnfnationsabrufsystem fur schmalbandige und breitbandige Informationen kann die Breitband-lnfor- 
mationsabrufzentrale als audiovisioelle Infonmationsbank mit entsprechender Steuerung ausgebildet sein. 
aus der die Breitbandinformation abgerufen wird. Als Datenfernubertragungsleitung wird ein digitates Fern- 

30 sprechnetz Oder ISDN-Netz verwendet Bei Verwendung eines solchen ISDN-Netzes kflnnen hohe Obertra- 
gungsgeschwindigkeiten erzielt werden. Die hiert>ei verwendeten Datenreduktionsverfahren (l-Bit-Redukti- 
onsverfahren) emndgllchen es. Musik mit hoher Tonqualitat zu Qbertragen. 

In der GB-A-2 193 420 ist ein Musikautomat mit einer Munzeinheit, einer Anzeige, einer Eingabetastatur 
und mindestens einem Lautsprecher beschrieben. Ober eine Datenfernubertragungsleitung ist der Muslkau- 

35 tomat mit einem zentralen Musikspeicher und Rechner verbunden. 

Aus der GB-A-2 1 85 361 ist ein Terminal fur den privaten Gebrach bekannt, das fur eingehende Daten eine 
Codiereinrichtung und einen Speicher aufweist Fur die Datenabfrage und Anzeige sind eine Bedieneinheit so- 
wie in Fernsehgerdt und Hif l-System vorgesehen. 

Der Erfindung liegtdie Aufgabezugrunde, einen munzbetStlgten Musikautomaten zu schaffen. derkosten- 

40 gunstig herstetlbar ist und einfache Bedieneigenschaften aufweist und wirtschaf tlich betreibbar ist 

Diese Aufgabe ist bei einem munzbetatigten Musikautomaten mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst 
Vorteilhaf te Wetterbildungen des erf Indungsgemd&en Musikautonnaten sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Ein erfindungsgemi&er nrtunzbetdtigter MuaikautonnatenthSltsomit eine Munzeinhzeit eine Anzeige. eine 
Eingabetastatur und mindestens einen Lautsprecher. Der Musikautomat ist Ober eine Datenfernubertragungs- 

45 leitung mit einem zentralen Musikspeicher vertninden. wobei die Datenfernubertragungsleitung zur Obertra- 
gung von Toninformationen geelgnet ist und f Or die ubertragenen Toninformationen ein Zwischenspeicher vor- 
gesehen ist Ein weiterer Speicher dient zum Speichern hduf ig gespielter MusikstOcke. Ferner weist der Mu- 
sikauton^at Digital/Anatogumsetzer und Verstdrker f Or Ober die Datenfernubertragungsleitung aufgenommene 
Toninformatk)nen sowie einen Rechner. insbesondere Mikrocomputer. auf, der Benutzerdaten speichert und 

50 verarbeltet Ein zentraler Rechner speichert und/oder verarbeitet Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma- 
ten. wobei die Musikautomaten jeweils eine CodeZ-Bedieneinheit aufweisen, die den Zugriff zum zentralen \ 
Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten f reigibt ^ 

Ein erf indungsgembdtor Musikautomat enthSIt somit selbst keine Abspieleinheit mit den entsprechenden \ ^.^ ^ 
zugeh5rigen weiteren Gerdteelnheitn. sondern vielmehr ist der Musikautomat an einen zentralen Musikspei- 

59 Cher angeschlossen und kann von diesem die gewunschte Information, d.h. die gewihiten Muskstucke, abru- ^ 
fen. Hierdurch ist der apparative Aufwand des einzelnen Musikautonfiaten geringer und auch der Umfang der 
Bedienungs- und Wartungsarbeiten ist geringer, denn eine Bevorratung und ein Austausch von Schallpiatten 
am einzelnen Musikatuomaten entfillt Dies ist nur noch beim zentralen Musikspeicher erforderlich, wobei 
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dieser eine weitaus graiiere Anzahl von Musikstucken als ein einzelner Musikautomat enthalten kann. Pur die 
Musikubertragung vom zentralen Musikspeicher zum einen einzelnen Musikaulomaten ist eine Datenfern- 
ubertragungsleitung vorgesehen, die selbstverstflndlich zum Ubertragen von Toninformationen geeignt sein 
mua und bei der es sich zweckmSBig um eine ISDN-Leitung handelL Die Verwendung einer derartigen inte- 
5 grierten digitalen Datenubertragungstechnik ermdgiicht eine Obertragung von Musikdaten mit hoher Quaiitat 
und Geschwindigkeit. 

Der einzelne Musikautomat welst zum Unwetzen der Obertragenen Audtosignale Digltal/Analogumsetzer 
und Verstarker auf. Da ein Abspielgerfit bei gewerblteher Aufetellung entfellen kann. kann der erf Indungsge- 
mSBe Musikautomat sehr kompakt als sogenanntes KabelendgerSt, z.B. In Fomn eines Stand- Oder Wandge- 
10 r§tes, ausgefuhrtsein. 

Der Musikautomat enthSIt eine Anzelge, vorzugsweise eine Bildschirmeinheit auf der die uber den zen- 
tralen Musikspeicher verfugbaren Musikstucke bzw. deren Titei, Verfasser. Interpreten. etc. angezeigt sind. 
Mittels der Eingabetastatur kann dann der gewunschte "Htel ausgewShlt werden. Nach dem Bezahlen der ent- 
sprechenden Gebuhrwird dann das ausgewShlte Musikstuck vom Musikspeicher abgerufen und abgespielt. 
15 Der H6rer kann keinen Unterschied zur direkten Wiedergabe mittels eines im Musikautomaten eingebauten 
Abspielgerites feststellen. 

Durch die erf indungsgemSSe Ausgestaltung von Musikautomaten ist es m6glich, ein ganzes System von 
verhaitnismSBig preiswerten Wiedergabe-EndgerSten bzw. Terminals und einem zentralen Musikspeicher mit 
entsprechend mSglicher grdderer KapazitSt, die entsprechend besser ausgenutzt werden kann, zu verwen- 
20 den. 

GemiS einer welteren Ausgestaltung der Erf indung ist es auch m6glich, das Endger§t in emen herkomnrv 
lichen Schallplattenspieler, ein Tonbandger§t. einen Fernseher etc. zu integrieren, die auch in Privalhaushalten 
aufgestellt sein kdnnen. 

Zu diesem Zweck ist es lediglich erforderlich. die Munzeinheitzu modifizieren. Diese kann beispielsweise 
25 als Gebuhrenerfassungseinheit ahnlich wie bei Telefonen mit Abrechnungen. Abbuchungen und/oder Gebuh- 
renkonto ausgef uhrt werden. 

Bei einem solchen Gesamtsystem ist der zentrale Speteher zweckmiaig eine Datenbank fur Musikstucker 
die entsprechend in eine Datenverarbeitungsanlage integriert sein kann. 

Um die Datenubertragungsgeschwindigkeil ausnutzen zu kfinnen, werden die Audiosignale in einem Zwi- 
30 schenspeicher im Musikauotmaten. d.h. im Endgerit, gespeichert und von diesem auf den Lautsprecher ge- 
geben. Hierdurch kann die kostspielige Datenubertragungszeit und Belegung der Datenfernubertragungslei- 
tung m6gtichst klein gehalten werden, was auch den Vorteil hat dafi der Zugriff zum zentralen Spelcherfur 
mdglichst viele Teilnehmer mdglicht ist 

Im Falls von hSufiger angewihiten Titein kann es vorkommen, daft diese gletehzeitig abgefragt werden 
35 sollen. Zu diesemZweck ist bei dem erf indungsgemSften Musikautomaten ein separaterSpeicher vorgesehen. 
bei dem es sich um eine Diskettenstation und/oder eine Festplatte handein kann. Sogenannte Hits werden 
dann vom zentralen Speicher zum Musikautomaten ubertragen und auf diesem Hit-Speicher gespeichert. wo 
sie auch direkt abgespielt werden kfinnen. 

Bei dem zentralen Speicher kann es steh um ein Plattenabsplelger§t mit einem Plattenmagazin von ein- 
40 hundert Oder mehr Schallplatten handein. die uber Wechseleinheiten und Rechnersteuerung zum Abspielen 
entnommen und wiederrOckgefQhrt werden kOnnen. Als Speichermedium kfinnen jedoch auch Magnetband- 
kassetten. Magnetplatten. optische Platten etc. eingesetzt werden. 

Bei der MOnzeinheit handelt es sich nicht zwingend um eine Munzeinheit im engeren Sinne. die zur Auf- 
nahme^und Verarbeltung von MOnzen bestimmt ist Vielmehr kann es sich bei dieser auch um eine Einheit zur 
45 Verarbeltung von Geldscheinen handein. Des weiteren kann auch die Verarbeitung von Karten. insbesondere 
von magnetisch codierten Karten, vorgesehen sein, oder es kfinnen wie bereits erwflhnt Abbuchungen und 
Kontof uhrungen fur die einzelnen EndgerSte durchgef Qhrt werden. 

Erf indungsgemSft ist ein zentraler Rechner vorgesehen. der Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma- 
ten speichert und/oder verarbeitet und der Musikautomat ist mit dem zentralen Rechner verbunden und weist 
50 eine Code-Bedieneinheit auf, die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten 
freigibt Diese Ausgestaltung ermdgltehtesdemAufstellereines solchen Musikautomaten. ihn interessierende 
Automaten- und Benutzerdaten abzurufen. Es kann auf diese Weise einfach festgestelll werden. welche Mu- 
sikstQcke am hSuf igsten gespielt werden, es kann eine Popularitatsanzeige erhalten werden, der Kassenstand 
entsprechend dem Abruf der gewShlten Musikstucke kann ermittelt werden und es k6nnen auch Abrechnungen 
55 uber den zentralen Rechner durchgefuhrt werden. 

Der Musikautomat enthilt vorteilhaft selbst einen Rechner, insbesondere einen Mikrocomputer, der Be- 
nutzerdaten spekjhert und verarbeitet sowie ferner eine Code-Bedieneinheit die den Zugriff zu den Rechner- 
und Benutzerdaten freigibt Durch diese dezentrale Erfassung der Abspielungen ist es dem Betreiber eines 
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solchen Musikautomaten mdglich. ohne kostenverursachende Benutzung der FernObertragungsleitung Oaten 
ubor die Benutzung des Musikautomaten und AbspielhSuf igkeiten einzelner Titel zu ermitteln 

Wie erwahnt kann der zentrale Musikspeicher eine Abspieleinheit und optisch Oder magnetisch abspiel- 
bare Infoimationstragerfur Musikstucke umfessen. Ferner kann in dem zentralen Musikspeicher auch weitere 
Toninformatten enthalten sein. z.B. Hdrspiele, Mltschnltte von Reden, etc. Der zentrale Speicher kann auch 
Bildinformation enthalten. und sowelt das MusikgerSt eine Bildschlrmeinheit aufweist. kfinnen zusStziich oder 
alternativ zu der AudtesignalObertragung eine VideosignalQbertragung vorgenommen werden und belsplels. 
weise Tonf ilme abgespielt werden. 

Die Erf indung wird im folgenden waiter anhand eines Ausf uhrungsbeispiels und der Zeichnung beschrie- 
ben. In derZeichnung zeigen: 

Fig. 1 ein schenratisches Blockdiagramm eines erfindungsgemaHen Musikautomatensystems und 
Fig. 2 eine schematische Oarstellung eines Musikautomatenendgerdtes. 

Bei einem in Fig. 1 schematisch veranschaulichten Musikautomatensystem ist eine zentrale Einheit 2 und 
eine Vielzahl dezentraler EndgerSte 4 vcrgesehen, die mit der zentralen Einheit 2 verbunden sind 

Die zentrale Einheit 2 unrfattt einen zentralen Speicher 10. der mit eInem nicht daigestellten Rechner ver- 
bunden sein kann. Der zentrale Spehrher 10 kann eine Magazinanordnung von Schallplatten mitAbspielgerdt 
odermagnetische oderoptische Ratten mitgespeicherterToninformation enthalten. Der zentrale Speicher 10 
ist uber eine Busleitung 12 mit einer EIngabe/Ausgabeeinheit 1 4 verbunden, die entsprechend der Auslegung 
und Ausgestaltung des zentralen Speichers mit einer Steuereinheit. einem Rechner etc. ausgestattet sein 
kann. An die EIngabe/Ausgabeeinheit 14 Istelne Vielzahl von DatenfernQbertragungsleitungen 16 angeschios- 
sen, bei denen es sich z.B. urn ISDN-Leitungen handelt 

Die Datenfernubertragungsleitungen 16 sind Jewells mit einer EIngabe/Ausgabeeinheit 20 eines Endge- 
rates 4, verbunden, das vor Ort einen herk6mmlichen Musikautomaten ersetzen soli. Die EIngabe/Ausgabe- 
einheit 20 ist Gber eine Leitung 22 mit einer Bildschlrmeinheit 24 verbunden, die die Anzeige des EndgerStes 
4 darstellt Auf der Bildschirmeinheit 24 werden z.B. die mittelsdes Musikautomaten abspielbaren Musikstucke 
angezeigt wobel z:B. diese MuslkstQcke nach Tltel, Interpreten, Hitllste und deigletehen sortiert sein kfinnen 
Des weiteren ist die EIngabe/Ausgabeeinheit 20 fiber eine Leitung 26 mit einer Eingabetastatur 28 verbunden 
Die fiber die Eingabetastatur eingegebenen Auswahlbefehle werden auf der Bildschlrmeinheit 24 angezeigt 
und das Jewells ausgewihlte MusikstCck sichtbar gemacht bzw. gekennzelchnet Zur endgOltigen Auswahl 
kann die Eingabetastatur eine Bestatlgungstaste umfassen. Mit der EIngabe/Ausgabeeinheit ist ferner fiber 
eine weitere Leitung 30 ein Lautsprachersystem 32 verbunden. Im Qbrigen kann die Eingabetastatur auch 
durch ein Touch-Screen-System ersetzt werden. 

Das Endgerat 4 kann sowelt ausgeslaltet sein. daQ es lediglteh die zur Auswahl von Muslkstficken erfor- 
derlichen Eingabe/Ausgabeeinheiten und die notwendigen Wiedergabeeinhelten wie das Lautsprechersystem 
32 enthait Die Qbrigen Einheiten kfinnen Teil der zentralen Einheit 2 sein. die Je nach Auslegung des Musik- 
automatensystems auch die Verarbeitung der Benutzerdaten durchf uhren kann. In diesem Fall umfeU die zen- 
trale Einheit einen zentralen Rechner. Zur Sfeherung der im zentralen Rechner gespeicherten und mit diesem 
verarbeiteten Daten ist dann im externen Endgerat4 eine Codemedleneinheit vorgesehen. die ebenfalls sowelt 
reduziert sein kann. da&ein Kennwort (password) gespeichert ist, mit dessen Eingabe der Zugriff zum Rechner 
und den Benutzerdaten freigegeben wird. Hierdurch kann der Gerfiteaufstaller Abrechnungen und Auswertun- 
gen zentral gesteuert durchf Ohren. Auch ist die Oberwachung und Abgaba der GEMA-GebQhren bei einem der- 
artlgen zentralisierten System vereinfachL 

Der Aufbau eines Endgerates 4 ist In Fig. 2 schematisch dargestellL Dieser Musikautomat umfaW ein Ge- 
hause 40. das mit einer Bildschlrmeinheit 24 und einer Eingabetastatur 28 versehen ist Des weiteren sind Be- 
dienknflpfe und -tastaturen 42 vorgesehen, mit denen die Bildschinnanzeige und die Lautsprecher 32a 32b 
des Lautsprechersystems 32 eingestellt werden kfinnen. Sie umfassen auch einen EIn/Ausschalter Des' wek 
tei^sn Bt auf der Vorderselte des Gehduses 40 ein SchliU 44 vorgesehen. der zur Aufnahme von magnetisch 
codierten Karten anstelle einer herkfimmlchen Munzeinheit vorgesehen isL Das Gehause 40 weist einen An- 
schiua fur eine Datenfernflbertragungsleitung 16 auf. Des weiteren ist ein AnschluS fur ein Netzkabel 46 vor- 
gesehen. 
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nommene Toninformationen aufweist. da Jurch geicennzelchnet daa' 

- ein Zwischenspeicherfur Qberdie Datenfernubertragungsieitung aufgenommene Toninformationen 
vorgesehen 1st, 

- ein Speicher fur hSufig gespielte Musikstucke vorgesehen ist, 

5 - ein zentraler Rechner vorgesehen ist, der Benutzerdaten der einzelnen Musi kautoma ten speichert 

und/oder verarbeitet wobei der mit dem zentraten Rechner verbundene Musikautomat eine Code- 
Bedieneinheit auf welst, die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzer- 
daten frelgibt, und 

- der Musikautomat einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer, der Benutzerdaten speichert und 
10 verarbeitet aufweist 

2. Munzbetittgter Musikautomat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet da& die Datenfernubertra- 
gungsieitung (16) eine ISON-Leitung ist 

3. MunzbetStigter Musikautomat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet daH der zentrale Spei- 
cher eine Datenbank fur MusikstQcke ist 

4. MunzbetStigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet da& der Zwi- 
schenspeicher und/oder der Speicher eine Diskettenstation und/oder eine Festplatte und/oder 
Cachespelcher ist 

20 

5. Munzbetdtlgter Musikautomat nach einem der Anspruvhe 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet da& die An- 
zeige (24) eine Blldschlrmelnheit ist 

6. Munzbetatlgter Musi kautonnat nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet da& die Mun- 
2S zeinheit zur Verarbeltung von Geldschelnen ausgebildet ist 

7. MunzbetStigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet da& die Mun- 
zeinheit (44) zur Verarbeltung von Karten, insbesondere magnetlsch kodierten Karten. ausgebildet ist 

30 8. Munzbetdtlgter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet da& der zen- 
trale Musikspelcher eine Abspieleinheit und optlsche oder magnetische abspielbare InfonmationstrSger 
fur MusikstQcke umfa&t 

9. Munzbetdtlgter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet daa der zen- 
^ trale Musikspelcher weitere Toninfomfiationen enthdit 

10. MunzbetdtlgterMuslkautomat nach einem der AnsprQche 1 bis 9, beidemdasMuslkgeriteine Bildschlmv 
einheit aufweist dadurch gekennzeichnet da& der zentrale Musikspelcher graphische und/oder Bltdln- 
formattonen enthfllt 
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11. MQnzbetdtlgter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 10, als /Vbspielgerdt dadurch gekenn- 
zetehnet daft die Munzelnheitais Gebuhrenerfassungselnheit mit Abrechnungen, Abbuchungen und/oder 
Gebuhrenkonto ausgef Ghrt ist 
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Claims 



^Coin-operated juke box, including a coin unit a display (24), an input keyboard (28) and at least one loud- 
speaker (32), the juke box (4) being connected to a central nrtuste store (10) via a remote data transmission 
line suitable for transmitting audio Infonmation, and said juke box having digital-analog converters and 
amplifiers for audio Information received via the remote data transmission line (16), characterised in that 

- an intermediate store is provided for audio informatton received via the remote data transmission line, 

- a store for frequently played pieces of nriusic is provided, 

- a central computer is provided, which stores and/or processes user data for the individual juke boxes, 
the juke box which Is connected to the central computer having a code control unit which gives access 
to the central computer and the appropriate user data, and 

- the juke box has a computer, more especially a microcomputer, which stores and processes user 
data. 
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2. Coin-operated juke box according to claim 1 , characterised In that the remote data transmission line (16) 
is an ISDN line. 

3. Coin-operated juke box according to claim 1 or 2. characterised in that the central store is a data bank 
for pieces of music. 

4. Coin-operated juke box according to one of daims 1 to 3. characterised in that the intermediate store 
and/or the store is a diskette station and/or a hard disc and/or a cache store. 

5. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 4. characterised in that the display (24) is a visual 
display unit 

6. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 5, characterised in that the coin unit is configured 
to process banknotes. 

7. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 6. characterised in that the coir unit (44) is con- 
figured to process cards, more especially magnetically coded cards. 

8. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 7. characterised in that the central music store 
includes a play-back unit and optical or nrmgnetic information carriers for pieces of musk:, which carriers 
can be played-back. 

9. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 8, characterised in that the central music store 
contains additional audio tnfonnation. 

1 0. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 9, wherein the music apparatus has a visual display 
unit, characterised in that the central music store contains graphical and or image information. 

11. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 10. as a play-back apparatus, characterised in 
that the coin unit is configured as a payment detenmining unit with deductions, direct debits and/or state- 
ment of account 



Revendications 

1. / Juke-box actionn6 par des pi^s de nrwnnaie, avec una unit6 de pieces de monnaie, un affichage (24), 
/ un clavier d*entr6e (28) et au moins un haut-parleur (32), le juke-box (4) 6tant relid d une m6moire de 
I musique centrale (10) par rintenm^diaire d'une iigne de t6l6transmission de donn6es propre d la trans- 
; mission dMnfbrmations sonores et pr6sentant des convertisseurs analog kjues-num6riques et des ampli- 
I f icateurs pour les informations sonores re9ues par I'intermddiaire de la Iigne de t6l6transmis8k)n de don- 
I ndes, caract6ri86 en ce que 

j ^- ^ uno m^moire interm6diaire est pr6vue pour les informations sonores repues par Tintenn^diaire de 
I la Iigne de teietransmission de donn6es, 

- uaflJD^l DQire est pr6vue pour les mo rceaux de musique f r6quemment jou^s, 

- un ordinateur central est pr6vu. qui m6morise et/ou traite les donn^es d'utilisateur des diff6rents 
juke-boxes, le juke-box rell6 d I'ordinateur central prfeentant une unitd de service d code qui libdre 
Taccte d I'ordinateur central et aux donn^ d'utilisateur correspondantes, et 

- le juke-box pr^sentant un ordinateur, en particulier micnM)rdinateur, qui memorise et traite les don- 
n6es d'utilisateur. 



2. Juke-box actionn6 par des pi^s de monnaie selon la revendication 1 , caract6ris6 en ce que la Iigne de 
tdl^transmission de donn^es (1 6) est une Iigne RNIS. 

3. Juke-box actionnd par des pitos de monnaie selon la revendication 1 ou 2, caract6ri86 enceoue la m6- 
moire centrale est une banque de donn§es pour morceaux de musique. 

4. Juke-box actlonn6 par des pi^s de monnaie selon I'une des revendicattons 1 d 3, caract6ris6 en ce que 
la m6moire interm^diaire et/ou la m6moire est un posts de disquettes et/ou un disque Inamovible et/ou 
une m^moire cache. 
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5. Juke-box action n6 par des pieces de monnaie selon fune des revendit^tionVl d 4, car'^ct6ris6 en ce que 
raffichage (24) est une unit6 d'6cran. 

^ Juke-box actionnd par des pieces de monnaie selon I'une des revendications 1^5, caract6ris6 en ce que 
I'unitd de pieces de monnaie est con^e pour )e traitement de billets de banque. 

Juke-box actionnd par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1^6, caract6ris6 en ce que 
Tunitd de pieces de monnaie (44) est congue pour le traitement de cartes, en particulier de cartes ^ codage 
magn^tique. 

Juke-box actionn6 par des pi6ces de monnaie selon Tune des revendications 1^7. caract6ris6 en ce que 
la m^nrwire de musique centrale comprend une unit6 de lecture et des supports d'information optiques 
ou magn^tiques pouvant 6tre lus. 

9. Juke-box actionnd par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1^8, caract6ris6 en ce que 
la m6nrH)ire de musique centrale contlent d'autres informations sonores. 

1 0. Juke-box actionn^ par des pitees de monnaie selon Tune des revendications 1^9, dans lequel Tappareil 
k musique pr^nte une unlt§ d*6cran. caract6ris6 en ce que la m6moire de musique centrale contlent 
des infonmations graphiques et/ou d'images. 

20 

11. Juke-box actionn^ par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1^10, comma appareil de 
lecture, caract6ris6 en ce que Tunitd de pitees de nDonnale est r^alis^e comme une unit6 de saisie de 
taxes avec ddcomptes, pr^l^vements et/ou compte de taxes. 

25 
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